Informacja o produkcie
dla samochodéw uzywanych.

) PRZEDLUZENIE KOMFORT

C CarGarantie’

takes the risk out ¢



l. Zakres swiadczenia

Czas trwania ubezpieczenia
+ 12 miesiecy, bez limitu kilometrow.

Obowigzywanie ubezpieczenia

Ochrong ubezpieczeniowg moga by¢ objete pojazdy,
ktdre sg zarejestrowane w Polsce. Ubezpieczenie kosz-
téw napraw obowigzuje w Polsce oraz podczas wyjaz-
doéw wakacyjnych i stuzbowych rowniez na terenie Eu-

ropy.

Cesja ubezpieczenia

Ubezpieczenie  jest powigzane z  pojazdem
i w przypadku jego sprzedazy przechodzi na nowego
wiasciciela.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie mozna dopasowac optymalnie do pro-
filu salonu co umozliwia wyréznienie oferty salonu na
tle konkurencji. Blizsze informacje na temat zakresu
ochrony ubezpieczeniowej znajdujg sie na nastepnej
stronie.

Zwrot kosztow

Zwrot objetych ubezpieczeniem kosztow robocizny
nastepuje wedtug stawki rozliczeniowe] godzinowej
lub czasowej dealera. Zwrot objetych ubezpieczeniem
kosztéw materiatlow jest ograniczony do wysokosci
sugerowanej ceny detalicznej producenta. Zastoso-
wane bedg czesci oryginalne lub identyczne z orygi-
nalnymi. Sprzedawca udziela CG 10% rabat na
materiaty.

W przypadku samochodéw uzywanych o mocy od 201
kW/273 KM w momencie wystapienia szkody kwota
rozliczenia wynosi maksymalnie 29 000 PLN na szkode.

W przypadku samochodow uzywanych starszych niz
7 lat w momencie wystapienia szkody kwota rozlicze-
nia wynosi maksymalnie 6 500 PLN na szkode.

Wysokos¢ zwrotu objetych ubezpieczeniem kosztéw
robocizny i materiatéw jest ograniczona do wartosci
pojazdu w momencie wystagpienia szkody.
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Rozliczenie

CG rozlicza szkody objete ubezpieczeniem bezpo-
$rednio z serwisem dokonujacym napraw, bez udziatu
klienta. W przypadku szkody powstatej np. za granica
CG zwraca koszty (wczesniej zgtoszono szkode
i wystawiono rachunek) bezposrednio klientowi.

Zachowanie ubezpieczenia

Aby zachowac ubezpieczenie nabywca musi przepro-
wadzac zalecane przez producenta przeglady serwi-
sowe i czynnosci obstugi technicznej w serwisie sprze-
dawcy (dotyczy to rowniez czesci innych producen-
téw), w innej autoryzowanej stacji obstugi danego
producenta lub wedtug wytycznych producenta.
Szczegdtowe requlacje znajdujg sie w warunkach
ubezpieczenia.

Uproszczona realizacja ubezpieczenia

W razie wystapienia szkody sprzedawca lub klient (jesli
szkoda wystgpita za granica i nie moze zostal
naprawiona w serwisie sprzedawcy) przed wykona-
niem naprawy informuje CG za posrednictwem
CGClaimsWeb na stronie www.cgwebline.com, tele-
fonicznie lub faksem o zakresie szkody i uzyskuje ak-
ceptacje naprawy.

Pozostate uwagi

Poza powyzszymi regulacjami obowigzujg Ogdlne Wa-
runki Ubezpieczenia. CG rozlicza szkody objete ube-
zpieczeniem bezposrednio z serwisem. Klient nie musi
wyktadac pieniedzy na naprawe. W razie wylozenia
pieniedzy (gtéwnie w razie wystapienia szkody za gra-
nica) CG zwraca je bezposrednio klientowi.

Kontakt

Ustugi w Polsce $wiadczone przez
Punkt serwisowy w Austrii
Lembdckgasse 49, Haus 2, Stiege E
1230 Wieden

www.cargarantie.pl

Centrum Serwisowe
Tel. +48 2231962 00
Fax.+48 2231962 01
e-mail: info@cargarantie.pl

Dziat Likwidacji Szkéd

Tel. +48 223196202

Fax. +48 2231962 03

e-mail: szkoda@cargarantie.pl

AG Ocz GVL 07/2022



Il. Zakres ubezpieczenia
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SILNIK: obudowa uszczelniajgca; wszystkie elementy
wewnetrzne zwigzane z ukfadem olejowym; chtodnica
oleju silnika; blok silnika; obudowa watka rozrzady;
czujnik cisnienia oleju; obudowa filtra oleju; czujnik
poziomu oleju; miska olejowa; koto zamachowe/tarcza
napedu z kotem zebatym; rolka napinajaca paska roz-
rzadu; pokrywa rozrzadu; pasek rozrzadu; rolka zwrotna
(silnik); uszczelka trzonu zaworu; gtowica cylindrowa;
uszczelka gtowicy cylindrowej.

MANUALNA/AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGOW:
tarcza napedowa; tarcza dwusprzegtowa dwusprze-
gtowej skrzyni biegdw; przetwornik momentu obroto-
wego; chtodnica oleju (automatyczna skrzynia biegow);
obudowa skrzyni  biegdw; wszystkie elementy
wewnetrzne manualnej i automatycznej skrzyni bie-
goéw; pompka sitownika sprzegta; sitownik sprzegta;
sitownik zmiany biegdw; sterownik automatycznej
skrzyni biegéw; sterownik zautomatyzowanej skrzyni
biegow.

PRZEKLADNIA GLOWNA/SKRZYNIA ROZDZIELCZA:
kotnierz, obudowa mostu; wszystkie elementy we-
wnetrzne przektadni gtéwnej i skrzyni rozdzielcze].

POLOSIE/WALY PRZENIESIENIA NAPEDU: potosie;
przegub pdfosi; czujnik obrotdw (system kontroli trak-
¢ji); akumulator cisnienia (system kontroli trakgji); jed-
nostka hydrauliczna (system kontroli trakgji); wat Karda-
na; pompa tadowania (system kontroli trakcji); tozysko
srodkowe/podporowe (wat Kardana); tozysko kota; ste-
rownik (system kontroli trakcji).

UKLAD KIEROWNICZY: elektryczna blokada kierowni-
cy; silnik wspomagania uktadu kierowniczego; elektro-
niczne elementy ukfadu kierowniczego;, pompa
hydrauliczna (ukfad kierowniczy); przektadnia kierowni-
cza i wewnetrzne czesci.

UKELAD HAMULCOWY: czujnik obrotéw ABS; jednost-
ka hydrauliczna ABS; sterownik ABS; ogranicznik sity
hamowania; regulator sity hamowania; wzmacniacz sity
hamowania; zacisk hamulca; pompa hamulcowa; hy-
drauliczno-pneumatyczny regulator cisnienia; hydrau-
liczno-pneumatyczny akumulator cisnienia; cylinder
hamulca bebnowego; pompa prozniowa.

UKLAD PALIWOWY: pompa wtryskowa; elementy
elektroniczne sterowania silnikiem; pompa wysokoci-
$nieniowa; kompresor; pompa paliwa; turbosprezarka;
pompa zasilajaca.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: komputer poktadowy;
przewody elektryczne elektronicznego uktadu wtry-
skowego; elektroniczne elementy uktadu zaptonowe-
go; alternator; sprzegto jedno-kierunkowe alternatora;
regulator alternatora; silnik dmuchawy ogrzewania
i nawiewu powietrza; zestaw wskaznikdw; sygnat aku-
styczny; rozrusznik; generator rozruchowy; sterowniki
(bez nawigadcji, oswietlenia, podwozia, multimedidw,
radaru); przekaznik Swiec zarowych; silnik wycieraczek;
przewod wysokiego napiecia.

UKLAD CHELODZENIA: nagrzewnica wodna; silnik
wentylatora chtodnicy; sprzegto wentylatora; wytacznik
termiczny; termostat; obudowa termostatu; chtodnica
wody (silnik); pompa wody; dodatkowa pompa wody.

UKLAD WYDECHOWY: chtodnica EGR; elektroniczne
elementy systemu kontroli emisji spalin.

SYSTEMY BEZPIECZENSTWA: urzadzenie sterujace
poduszki powietrznej; czujnik-crash; ztacza wtykowe;
sterownik napinaczy paséw bezpieczenstwa; wiazka
elektryczna; pierscien slizgowy (poduszka kierownicy);
czujnik cisnienia w oponach; sterownik cisnienia
w oponach; czujnik zajetosci fotela; sterownik ostrzeze-
nia przed kolizja; zaawansowany system o$wietlenia
z przodu.

KLIMATYZACJA: kompresor klimatyzacji; kondensator
klimatyzacji; wentylator klimatyzacji; sterownik klimaty-
zacji; parownik klimatyzacji; modut obstugi klimatyzacji;
sprzegto kompresora.

STEROWANE ELEKTRYCZNIE FUNKCJE KOMFORTU:
silnik podnodnika szyb; przetacznik podnosnika szyb;
sterownik podnosnika szyb; elementy ogrzewania
przedniej szyby (bez ztamania); elementy ogrzewania
tylnej szyby (bez ztamania); silnik dachu przesuwanego;
wigcznik dachu przesuwanego; sterownik dachu prze-
suwnego; zamek drzwi/bagaznika; sterownik drzwi; sil-
nik/sitownik centralnego zamka; przefacznik zamka
centralnego; sterownik centralnego zamka.

DYNAMIKA NAPEDOWA: czujnik cisnienia hydrauliki
ukfadu hamulcowego; sterownik ESP; czujnik momentu
odchylajacego; czujnik skretu kierownicy; czujnik przy-
spieszenia poprzecznego; czujnik obrotdéw kota; ste-
rownik kontroli trakgji.

Dodatkowe moduty dla pojazdéw z napedem hybrydowym lub elektrycznym.

NAPED HYBRYDOWY: elektryczna pompa wody napedu
hybrydowego; silnik elektryczny napedu hybrydowego;
sterownik akumulatora hybrydowego; tadowarka siecio-
wa plug-in w pojezdzie (bez kabla do tadowania); genera-
tor napedu hybrydowego; skrzynia biegéw napedu
hybrydowego; przetwornik wysokonapieciowy AC/DC;
okablowanie wysokonapieciowe; chfodnica akumulatora
napedu hybrydowego; elektronika wykonujaca napedu;
wentylator akumulatora hybrydowego; przetwornik
napedu hybrydowego; sterownik napedu hybrydowego;
inwerter napedu hybrydowego; przetwornik statego
pradu na staty 12V AC/DC.

Obowiazuja ogdlne warunki ubezpieczenia G2015
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NAPED ELEKTRYCZNY: ogrzewanie elektryczne kabiny
pasazerskiej; elektryczny system wspomagania hamowa-
nia; elektryczny kompresor klimatyzacji; elektryczny silnik
napedowy; zintegrowana fadowarka sieciowa (bez kabla
do fadowania); okablowanie wysokonapieciowe; wentyla-
tor chfodnicy akumulatora; elektronika energetyczna
napedu; przetwornik napiecia systemu pokfadowego;
sterownik akumulatora napedowego; inwerter systemu
poktadowego.
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lll. Wytyczne przyjmowania dla uzywanych samochodow

Udzielenie ochrony ubezpieczeniowe;j

CG Car-Garantie  Versicherungs-Aktiengesellschaft
umozliwia swoim partnerom przedtuzenie istniejacych
umow ubezpieczenia kosztow napraw.

Czas trwania ubezpieczenia
Ubezpieczenie moze by¢ przedtuzone o nastepujacy
okres:

12 miesiecy (jesli w momencie rozpoczecia obo-
wigzywania ubezpieczenia uptyneto mniej niz 7 lat
od pierwszego dopuszczenia do ruchu drogowego
a taczny przebieg nie przekroczyt 200 000 km).

Zawarcie ubezpieczenia

Umowe przediuzenia ubezpieczenia mozna zawrzed
tylko i wyfgcznie w trakcie obowigzywania ubezpie-
Czenia pierwotnego.

Poczatek przedtuzenia ubezpieczenia nastepuje po
uptywie ubezpieczenia pierwotnego.

Umowy przedituzenia ubezpieczenia sg zawierane za
posrednictwem CGWEBIline. Jeden wydrukowany eg-
zemplarz nalezy wreczy¢ klientowi, a drugi podpisany
egzemplarz musi by¢ przechowywany przez sprze-
dawce.

Wykluczenia z ubezpieczenia

Ochrong ubezpieczeniowg nie moga by¢ objete

pojazdy:

. starsze niz 7 lat, liczac od dnia pierwszej rejestracji,
lub o przebiegu catkowitym wiekszym niz
200 000 km
wykorzystywane rowniez tymczasowo jako taksow-
ka, samochdd na wynajem, samochdd do nauki
jazdy, samochdd urzedowy (np. policja, straz po-
zarna), samochod kurierski, samochéd do przewozu
chorych i niepetnosprawnych, samochod do ko-
mercyjnego przewozu 0sOb oraz samochod do
przewozu towarow
sprzedawane dealerom do dalszej dystrybucji
zarejestrowane na sprzedawce
zarejestrowane poza granicami Polski
wyposazone w agregaty powodujace zwiekszenie
mocy, pojazdy specjalne i serie specjalne
o liczbie cylindréw wiekszej niz 8.

W razie naruszenia niniejszych wytycznych przyjmowania firma CG ma prawo domagac sie od partnera zwrotu
ewentualnych poniesionych przez siebie wyptat odszkodowania.

Obowiazuja ogolne warunki ubezpieczenia G2015
firmy CG Car-Garantie Versicherungs-AG
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